
 

หลักการและเหตุผล 
การปรับระดับพื้นดินเพื่อการอนุรักษ์ดินและนํ้า (Land leveling) 
 การปรับระดับพื้นดินเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา (Land leveling) เป็นหนึ่งในงานระบบอนุรักษ์ดินและน้ําที่
สามารถนํามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพของดินและน้ําให้เหมาะสมแก่การทําการเกษตร โดยการปรับระดับพื้นนาที่ดีจะทํา
ให้สามารถให้น้ําได้อย่างสมํ่าเสมอและทั่วถึงลดปัญหาวัชพืชในนาข้าว สะดวกต่อการระบายนํ้า ความสม่ําเสมอต่อ
การให้ปุ๋ย และเมล็ดพันธุ์ ส่วนในพื้นที่ไร่อ้อยนั้นปัญหาที่สําคัญ ของการผลิตอ้อยในประเทศ คือ การที่ต้องใช้แรงงาน
จํานวนมาก ทําให้เกิดความล่าช้า ต้นทุนสูง ปัจจุบัน ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรมเกิดขึ้นสูงมาก
ทําให้เกิดความพยายามแก้ไขปัญหาการโดยการนําเครื่องจักรทางการเกษตรมาใช้ในพื้นที่ ดังนั้นการจัดเตรียมพื้น
ที่ดินในการเพาะปลูกอ้อยให้เหมาะสมต่อการนําเครื่องจักรเข้าไปใช้งานก็มีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การ
ใช้งานเครื่องจักรมีประสิทธิภาพ และความคุ้มทุน การปรับระดับผิวหน้าดินในแปลงเพาะปลูกที่สูงๆต่ําๆให้สม่ําเสมอ
และจัดระบบทางลําเลียงโดยให้ผ่านแปลงเพาะปลูกทั่วถึงทุกแปลง สามารถลําเลียงปัจจัยการผลิตขนส่งผลผลิตจาก
ไร่นาได้สะดวก  มีประสิทธิภาพในการให้น้ํา และการระบายน้ําในแปลง เพาะปลูกได้ตามต้องการ สามารถใช้เครื่อง
ทุ่นแรง และเครื่องจักรกลในแปลง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
รูปที่ ๑ แสดงภาพการขังน้ําในแปลงนาที่ยังไมไ่ด้ทําการปรับระดับ 

 
 การปรับระดับผิวหน้าดินที่ผ่านมาจะทําโดยระบบเปียกการปรับเปียกต้องทําทุกรอบการผลิต ไม่ใช่การปรับ
ที่เนื้อดินเป็นการปรับเลนเมื่อแห้งความแตกต่างของระดับพื้นนาคงอยู่ เนื่องจากไม่ได้ใช้วิธีการท่ีมีมาตรฐานของ
เครื่องมือในการช่วยให้งานได้คุณภาพที่ดี โดยจะใช้ความชํานาญของผู้ปฏิบัติ และการตรวจสอบด้วยสายตา (vision 
inspection) จึงเป็นเพียงลักษณะงานแบบ land smoothing หรือ rough grading เป็นการปรับพื้นที่แบบหยาบ



 

เพื่อให้พื้นที่ไม่เป็นหลุมหรือพื้นที่ที่เป็นลอน โดยงานลักษณะนี้จะไม่ใช้ข้อมูลพื้นผิว (ข้อมูลระดับ) ของพื้นที่อย่าง
ละเอียด จึงมักจะพบปัญหาการรักษาระดับน้ํา และหน้าดินเนื่องจากหน้าดินจะโดนเคล่ือนย้ายออกไปเป็นคันดิน 
เนื่องจากไม่ได้กําหนดระดับเฉล่ียของแปลงจึงมีการดันดินจากระดับต่ําสุดในแปลงเป็นระดับอ้างอิง  
 การปรับระดับผิวหน้าดินที่นิยมใช้ในปัจจุบันจะเป็นการใช้รถไถนาเดินตาม หรือ รถไถนาแบบนั่งขับ แบบใช้
โรตารี่ จอบหมุน (การทําเทือกในสภาพมีน้ําในแปลงนา) ขลุบเป็นอุปกรณ์เตรียมดิน เพื่อช่วยในการย่อยดินให้มีขนาด
เล็กลง พบว่าขลุบมีหลายรูปแบบทั้งแบบที่ติดพ่วงท้ายรถไถเดินตามและติดพ่วงกับรถแทรกเตอร์ 
 

  
รูปที่ ๒ แสดงการปรับระดับทีน่าด้วยระบบเปยีก 

 
 ในการปรับระดับผิวหน้าดิน (Land leveling) นั้นจะต้องมีการกําหนดระดับอ้างอิงให้ได้ความลาดชันของ
พื้นที่ที่เหมาะสมซ่ึงโดยปกติจะกําหนดให้เป็น zero slope โดยการปรับระดับผิวหน้าดินนั้นจะมีผลกระทบต่อความ
ลึกของหน้าดินเดิม โดยจะทําให้ผิวหน้าดินใหม่มีความลาดชันเดียวกันทั้งแปลงดังนั้นจึงควรทําการสํารวจดินก่อนเพื่อ
ลดผลกระทบ วิธีการปรับระดับพื้นที่แบบน้ี เป็นการย้ายหน้าดินจากจุดที่มีระดับสูงไปถมเติมในจัดที่ระดับต่ํา ดังนั้น 
จึงควรมีมาตรการปรับปรุงบํารุงดินร่วมด้วย การออกแบบโดยทั่วไปมักกําหนดให้อัตราส่วนปริมาณดินตัดต่อดินถม
เป็น ๑ .๑ ถึง ๑ .๕ โดยระดับหลังการปรับพื้นที่ต้องไม่แตกต่างจากระดับออกแบบเกิน ๑๐ เซนติเมตร 
(http://www.fao.org/docrep/t0231e/t0231e08.htm) ส่วนการปรับระดับผิวหน้าดินในพื้นที่ที่มีความลาดชัน
นั้นจะเน้นในเรื่องของการระบายนํ้าเป็นหลักส่วนมากจะทําในพื้นที่ปลูกพืชไร่ชนิดอื่น เช่น อ้อย มันสําปะหลัง 
ข้าวโพด เป็นต้น   ดังนั้นงานสํารวจจะเข้ามามีส่วนทั้งด้านการออกแบบและควบคุมคุณภาพของงาน จึงต้องมีการ
อบรมบุคลลาการและกําหนดงบประมาณให้สามารถปฏิบัติงานด้านนี้ได้ 
 การเพิ่มศักยภาพพ้ืนที่ปลูกโดยวิธีการปรับระดับผิวหน้าดินนั้นปัจจุบันสามารถใช้เครื่องจักรกลการเกษตร 
(รถไถ) ติดใบเกล่ียดิน (grade blade) หรือประกอบกับเทคโนโลยีของชุดอุปกรณ์การปรับผิวหน้าดิน (scraper) ที่
ควบคุมด้วย ระบบเลเซอร์ มาใช้งานได้ในพื้นที่นาข้าว ทําให้การทํางานปรับระดับผิวหน้าดินมีความรวดเร็ว แม่นยํา 
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่เนื่องจากการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในพ้ืนที่นาแปลงเล็กมีข้อจํากัด จึงต้องมีการ
ปรับตัวของเกษตรกรรายย่อย โดยรวมตัวกันเป็นกลุ่มให้เป็นพื้นที่นาขนาดใหญ่ขึ้นในรูปแบบของ เกษตรแปลงใหญ่ 
เพื่อให้สามารถใช้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรเกษตรในการจัดการดินได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  
 โดยการดําเนินการปรับระดับที่นาให้ได้คุณภาพที่ดีนั้นจะต้องมีการควบคุมระดับที่จะทําการปรับด้วย
เครื่องมือวัดที่เชื่อถือได้มีความแม่นยําสูงเพราะจะต้องให้มีความแตกต่างของระดับพื้นนาหลังการปรับระดับให้น้อย
ที่สุดในระดับเซนติเมตร(±5 ซม. จากระดับอ้างอิง) 
 
 



 

วัตถุประสงค์  
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปรับระดับผิวดินในแปลงนา โดยใช้เครื่องมือควบคุมระดับด้วยเลเซอร ์

 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ดําเนินการ 

รถแทรกเตอร์ คือ พาหนะที่มีเครื่องยนต์ขับเคล่ือนเพื่อลาก จูง ดัน เครื่องมือ หรือส่วนต่อพ่วง เพื่อประโยชน์ใน
การเกษตร เช่น เปิดหน้าดินด้วย ไถกระทะ ปราบดิบ หรือ ลากจูงเทรลเลอร์ในพื้นที่เกษตร ไร่ สวน นา ฯลฯ ที่
ยานพาหนะอื่นไม่สามารถเข้าถึงได้ ซึงต้องการอาศัยรถแทรกเตอร์ทั้งส้ิน และสามารถใช้ในภาคเกษตร การทําเหมือง 
การทําถนน หรือพัฒนาที่ดิน หรือพื้นที่ที่เข้าถึงด้วยรถยนต์ทั่วไปไม่ได้ หรือบางครั้งสามารถใช้ในโรงงานอุสาหกรรม
บางอย่างได้   หรือในโรงสีผลิตผลเกษตรเราก็มักได้เห็นรถแทรกเตอร์ได้ด้วยเช่นกัน 
แบ่งประเภทของรถแทรกเตอรอ์อกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ  คือ 

1. รถแทรกเตอร์ขับเคล่ือน 2 ล้อ 
2. ล้อรถแทรกเตอรข์ับเคล่ือน 4 ล้อ 
ซึ่งรถแทรกเตอร์แบบขับเคล่ือน 2 ล้อ จะถูกส่งกําลังขับจากเครื่องยนต์มาที่ 2 ล้อหลัง และรถแทรกเตอร์

แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ต้นกําลังจะขับกําลังไปที่ล้อทั้ง 4 นั่นเองรถแทรกเตอร์ขับเคล่ือน 2 ล้อ ได้ถูก
ออกแบบและพัฒนาอย่างต่อเน่ืองจนสามารถใช้งานในไร่ นาต่างๆของเกษตรกรย่างแพร่หลายจนในปัจจุบันนี้ รถ
แทรกเตอร์แบบขับเคล่ือน 2 ล้อ สามารแบ่งได้เป็น 4 ประเภทคือ  

1. แบบ  Standard Tread  
2. แบบ Row Crop 
3. แบบ High Clearance  
4. แบบ Low Profile  
ซึ่งแต่ละแบบน้ันมีความสามารถและลักษณะโดดเด่นที่แตกต่างกัน เพื่อใช้ในพื้นที่เกษตรต่างๆรถแทรกเตอร์

แบขับเคล่ือน 4 ล้อ นั่นขับเคล่ือนจากเครื่องยนต์ดีเซลล์ต้นกาํลังมาที่ 4 ล้อ เหมาะสมกับพื้นที่เกษตรทีอ่่อนนุ่ม หรือมี
เลนมาก อาจจะทําให้รถติดหล่มได้ ดังนั้นการเลือกรถแทรกเตอร์แบบขับเคลื่อน 4 ล้อนี้ สามารถช่วยให้เข้าถึง และ
ขับเคล่ือนทํางานไปยังพื้นที่เปียกชุ่ม หรือพื้นที่ที่มีวัชพืชมากทําให้การขับเคล่ือนรถแทรกเตอร์แบบ 2 ล้อนั้นเข้าไปได้
ยาก แบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ 

1. แบบ Front Wheel Auxiliary Drive  คือสามารถปรับแต่งหรือเพิ่มส่วนให้ล้อหน้าสามารถขับเคล่ือนได้
เหมือนล้อหลัง แต่ล้อหน้ายังคงเล็กกว่าล้อหลัง 

2. แบบ True 4 Wheel drive  คือรถแทรกเตอร์ขับเคล่ือน 4 ล้อแบบไม่ต้องปรับแต่งใดๆ เครื่องยนต์จะ
ส่งกําลังไปที่ล้อทั้ง 4 ข้อสังเกตก็คือล้อทั้ง 4 จะมีขนาดเท่านั้นทั้งล้อหน้า และล้อหลัง 
อุปกรณ์ต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ 

- ใบมีดดันดิน 
- ผานบุกเบิก สําหรับไถพลิกดิน 
- ผานพรวน สําหรับไถพรวนดิน 
- ผานไถแปร สําหรับไถพรวน  พลิกหน้าดินทั่วไปเพื่อใช้ปลูกพืช เช่น ถั่ว ข้าว งา 

พรวนดินในร่องสวนผานเกจ ใช้สําหรับดันดิน เพื่อปรับระดับดิน ใช้ในงาน ปรับระดับที่นา  ดันขุดสระที่ไม่ลึกมาก 
- จอบหมุนปั่นนาใช้สําหรับปั่นนา สําหรับการทํานาที่ไม่นิยมไถก่อน แล้วสูบน้ําเข้าแล้วหลังจาก 
- ออกแบบเครื่องจักรเพื่อปรับระดับดินให้อยู่ในระนาบใกล้เคียงกันเพื่อประโยชน์ในการให้น้ําและปุ๋ย 
เก็บเกี่ยวข้าวแล้ว จะสูบน้ําเข้านาปล่อยน้ําแช่ในนา แล้วใช้จอบหมุนปั่นเสร็จแล้วจะใช้รถไถเดินตามคราด

ปรับระดับอีกกครั้งหนึ่ง 
 (นายพิษณุ อัตถวิโรจน์) การวางแผนปฏิบัติการอนุรักษ์ดินและนํ้าแบบบูรณาการ มาตรการอนุรักษ์ดิน
และน้ํา ที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณของการปรับรูปแปลงนา 
 



 

 การปรับรูป
แปลงนา 

รูป/แบบ 

1 ลักษณะที่ 1 ใช้
ปลูกข้าวในนา 
ปลูกไม้ผล ยืน
ต้น พืชไร่บนคัน 

2 ลักษณะที่ 2 ขดุ
คูและยกระดับ
คันดินเพื่อปลูก
พืช 

3 ลักษณะที่ 3 ขดุ
คูและยกระดับ
คันดินเพื่อปลูก
พืช/ทําสวน 

 ลักษณะที่ 3 ขดุ
คูและยกระดับ
คันดินเพื่อปลูก
พืช/ทําสวน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ, 2534) ผลของการปรับรูปแปลงนาต่อการเพิ่มผลผลิตข้าว การทดลอง
แบบ Obcervation field trial โดยเลือกพื้นที่นาปรับรูปของเกษตรกรบ้านนากับแก้และสํารวจดินเตรียมดินและทํา
นาตามวิธีชาวบ้านให้การเกษตรกรรมเหมือนกันทุกแปลงบนพื้นที่แปลงละ 4x5 ตร.ม. 

1. มีการตัดหน้าดินสูงถึง 0-20 เซนติเมตร 
2. มีการถมหน้าดิน 0-20 เซนติเมตร 
3. ไม่มีการตัดหน้าดิน 
4. แปลงตรวจสอบข้างเคียงไม่ปรับรูปแปลงนา 

 ผลการทดลองพบว่าการปรับรูปแปลงนาทําให้เกษตรกรได้พื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น 5-15% แปลงปรับรูป
แปลงนาให้ผลผลิตข้างสูงกว่าแปลงที่ไม่ปรับรูปแปลงนา การปรับรูปบแปลงนาโดยการปรับหน้าดินโดยการถมหน้า
ดิน 0-20 เซนติเมตร ให้ผลผลิตข้าวสูงสุด 716 กิโลกรัม/ไร่ รองลงมาคือแปลงที่ไม่มีการตัดหรือถมหน้าดินแปลงที่มี
การตัดหน้าดินและแปลงตรวจสอบ โดยให้ผลผลิต 684.640 และ624 กิโลกรัม/ ไร่ ตามลําดับ 

 (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี) การไถนา เป็นขั้นตอนหน่ึงในการปลูกข้าว โดยเฉพาะข้าวไรที่ต้องปลูกในพื้นที่
ลุ่มที่เป็นดินเหนียง โดยจะใช้สัตว์หรือเครื่องยนต์ลากคันไถที่จะครูดไปกับพื้นดินในบริเวณที่จะทําการเพาะปลูก คัน
ไถจะครูดลึกลงไปในผิวดิน และทําให้ดินบริเวณน้ันเกิดการพลิกตัวเอาหน้าดินลงไปข้างล่างและพลิกดินด้านล่าง
ขึ้นมาด้านบน ถือว่าเป็นการพรวนดินแบบหนึ่งนั่นเอง 

 (สํานักงานจัดรูปที่ดิน จังหวัดอุบลราชธานี) การใช้เลเซอร์ในการปรับระดับดินเป็นเทคโนโลยีที่คล้ายกับ
การลากเส้นอ้างอิงโดยใช้เลเซอร์ ทําให้การปรับระดับพื้นที่ดินในแปลงนาเป็นเรื่องที่ทําได้อย่างรวดเร็ว แม่นยําและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผู้ใช้งานสามารถปรับตั้งค่าการทํางานได้หลากหลายตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ เช่น การ
ตั้งค่าสําหรับเตรียมพื้นที่ให้เรียบเสมอทั้งแปลงหรือลาดเอียงไปทางที่มีคูระบายน้ําเพื่อสะดวกในการระบายนํ้าโดย
การนําเทคโนโลยีการใช้แสงเลเซอร์ในการปรับระดับดินในแปลงนานี้ประกอบด้วย 

 ตัวเคร่ืองควบคุมการทํางาน (จะติดตั้งอยู่กับตัวรถ) สําหรับป้อนคําส่ังงานแล้วตั้งค่าเลเซอร์ในการ
ปรับระดับพื้นแปลงนาเพื่อควบคุมการทํางานของใบมีด 

 ตัวเคร่ืองส่งสัญญาณเลเซอร์ (ติดตั้งอยู่ในแปลงนา) โดยส่งสัญญาณเป็นแนวระนาบคือคล้าย ๆ กับ
การลากเส้นอ้างอิง โดยตัวเครื่องนี้จะสามารถส่งสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ในรัศมี 1 กิโลเมตร 

 ตัวเคร่ืองรับสัญญาณเลเซอร์ (ติดตั้งอยู่กับใบมีดรถเกรดดิน) โดยที่ตัวเครื่องจะส่งสัญญาณจาก
เครื่องส่งสัญญาณ จากน้ันก็จะส่งข้อมูลไปยังเครื่องควบคุมการทํางานเพ่ือควบคุมการทํางานของใบมีด เนื่องจากรถ
แทรกเตอร์จะติดตั้งใบมีดปรับระดับดิน ถ้าของต่างประเทศจะติดตั้งใบมีดปรับระดับดินไว้ด้านหลัง ถ้ารถแทรกเตอร์
ของประเทศไทยจะติดตั้งใบมีดปรับระดับดินไว้บริเวณด้านหน้าของตัวรถ 

 ต้องทําในพื้นที่นาที่แห้งเพื่อจะทําให้การปรับระดับพื้นที่นาจะได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด อัตราส่วน
ปริมาณงานหรือความเร็ว ความสําเร็จของการทํางานจะขึ้นอยู่กับขนาดของรถแทรกเตอร์และก็ขึ้นอยู่กับปริมาณดิน
ที่ใช้ในการปรับระดับหรือเพื่อการเคล่ือนย้ายดิน 

 

 

 

 

 

 



 

อุปกรณ์และวิธีการ  
อุปกรณ์ 
1. เครื่องมอืสํารวจ  

- RTK  
- GPS 
- กล้องระดับ 
- ชุดควบคุมระดบัด้วยเลเซอร ์

2. ฟาร์มแทรกเตอร ์
- ชุดกล่องใบมีด 
- รถเกรดเดอร์  

วิธีการ 
1. วางแผนเบื้องต้นจากภาพถ่ายทางอากาศที่ดัดแก้แล้ว (Orthophoto) มาตราส่วน 1 : 4,000 และข้อมูล

ความสูงของพื้นที่ (DEM) เพื่อนํามาประกอบในการจัดทําแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์ในบริเวณ พื้นที่ที่จะทําการปรับ
ระดับผิวหน้าดิน ทําการสํารวจรายชื่อเจ้าของแปลง กรรมสิทธิ์ และขอบเขตการครอบครองจากหลักฐานเดิมกับแผน
ที่แปลงกรรมสิทธิ์ที่จัดทําขึ้นจาก ภาพถ่ายทางอากาศกําหนดหมายเลข แปลงในที่ดิน สํารวจความลึกหน้าดิน (กลุ่ม
วางแผนการใช้ที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต) และระบุไว้ในแผนที่แปลง 

 
รูปที่ 3 แสดงแผนที่ขอบเขตโครงการรายแปลง 

2. ประชุมเกษตรกรเจ้าของที่ดินให้ เข้าใจข้อบังคับ การดําเนินงาน เพื่อขอความเห็นชอบจากเจ้าของที่ดิน 
และการยินยอมให้ปรับระดับผิวหน้าดินในที่ดินของเกษตรกร แล้วจัดทําบันทึกไว้เป็นหลักฐาน (สถานีพัฒนาที่ดิน) 

3. สํารวจระดับของแปลงสามารถทําได้หลายวิธีตามที่หน่วยงานมีทรัพยากร หรือจะใช้วิธีจ้างเหมาบริการก็
สามารถทําได้ โดยที่ข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลพื้นผิวของแปลงที่จะทําการปรับระดับ (กลุ่มสํารวจเพื่อทําแผนที่ 
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต) 

4. การออกแบบกําหนดระดับอ้างอิงในการปรับระดับผิวหน้าดิน โดยทั่วไปจะกําหนดให้ปริมาณดินตัดมากกว่า
ดินถมเป็นอัตราส่วนประมาณ 1.2 - 1.5 เพื่อเป็นปริมาณดินเผ่ือขาดเผ่ือเหลือ และเสริมคันนาเดิม วิธีการในการ
ออกแบบการปรับพื้นที่มีหลายวิธี แต่ละวิธีมีข้อดีและข้อเสียต่างกันออกไป การจะเลือกใช้วิธีไหนขึ้นอยู่กับความ
สะดวกและความเหมาะสมกับงาน วิธีที่นิยมใช้โดยทั่วๆ ไปมี 4 วิธี คือวิธีปรับจากแนวระดับดิน (Profile Method) 
วิธีปรับตามความต้องการใช้งาน (Plan Inspection Method) วิธีการปรับจากเส้นชั้นความสูง (Contour-
Adjustment Method) และวิธีการปรับเป็นระนาบ (Plane Method) (กลุ่มสํารวจเพื่อทําแผนที่ สํานักงานพัฒนา
ที่ดินเขต) 



 

5. การปรับระดับผิวหน้าดิน วิธดีําเนินการจะแบ่งเป็นสามขั้นตอนคือ 
5.1 เปิดแนวและหน้าดิน เพื่อขจัดวัชพืชหรือต้นไม้ส่ิงกีดขวาง โดยใช้รถเกล่ียดิน เกล่ียปาดตอซังไปรวมไว้ใน

ที่ที่สามารถกําจัดได้โดยง่าย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 แสดงเปิดแนวและหน้าดิน เพื่อขจัดวัชพืชหรือต้นไม้ส่ิงกีดขวาง 
 

5.2 ไถพรวนดินเพือ่กําจัดวัชพืชและทําให้ดินเป็นเม็ดละเอียดขึ้น โดยใช้รถฟาร์มแทรคเตอร์พ่วงผานไถ
ชนิด 7  ใบสําหรับไถพรวนหน้าดิน เพื่อกําจัดขา้วหล่นและย่อยเม็ดดิน 
 

 
รูปที่ 5 ไถพรวนดินเพื่อกําจัดวชัพืชและทําใหด้ินเป็นเม็ดละเอียดขึ้น 

 
 
 
 
 
 



 

 
5.3 ปรับระดับแบบละเอียดโดยการควบคุมระดับให้ได้ตามข้อกําหนดรายละเอียดข้อกําหนดลักษณะงาน 

 

 
 

รูปที่ 6 ปรับระดับแบบละเอียดโดยการควบคุมระดับ 
6. การสํารวจเพือ่การดําเนินงาน 

 เนื่องจากงานปรับระดับพื้นดินเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา (Land leveling) มีจุดประสงค์เพื่อให้ระดับใน
แปลงนั้นมีระดับเท่าๆกันดังนั้นจึงจําเป็นจะต้องมีการวัดเพื่อให้รู้ค่าระดับในแปลงนั้น โดยมีการวัดทั้งก่อนการ
ก่อสร้างเพื่อกําหนดระดับอ้างอิงในการออกแบบ การวัดเพื่อตั้งค่ากําหนดในการตั้งใบมีด และการวัดเพื่อตรวจสอบ
ผลการปรับระดับ นั้นจะต้องมีการสํารวจเพื่อให้สามารถดําเนินการได้อย่างถูกต้องโดยจะมีการสํารวจในการ
ดําเนินงานดังนี้ 

6.1 สํารวจเพื่อหาค่าระดับเฉล่ียของแปลง จะเป็นการหาค่าระดับโดยใช้กล้องระดับหรือกล้องประมวล
ผลรวมเพื่อหาระดับในพื้นที่โดยวัดเป็นกริดห่างกันจุดละ 10 เมตร แล้วนําค่ามาเฉล่ียกัน ได้ค่าเฉล่ียของพื้นที่ 

 
 

รูปที่ 7 การสํารวจเพื่อหาระดับเฉล่ีย 



 

 
6.2 การให้ค่าระดับสําหรับการปรับหยาบเพื่อให้ได้ค่าที่ใกล้เคียงสําหรับงานปรับละเอียด 

 

 
 

รูปที่ 8 การให้ค่าระดับสําหรับการปรับหยาบ 
 

6.3 หาค่าระดับสําหรับกดใบมีดโดยกดให้ลึกจากค่าเฉล่ียประมาณ ๕ เซนติเมตร 

 
รูปที่ 9 การให้ค่าระดับสําหรับการปรับละเอียด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 
การปรับระดับที่นาด้วยเลเซอร์นี้มีประสิทธิภาพสูงกว่าแบบดังเดิมเหมาะสมที่จะส่งเสริมเพื่อให้มกีารใช้งาน

ในพื้นทีต่่อไป 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.การปรับระดับที่นาด้วยเลเซอร์ทําให้ได้ระดับพ้ืนที่ที่สม่ําเสมอ และมีความแม่นยําสูง 
2.เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้นํ้า ที่สม่ําเสมอในแปลงนา และสามารถเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ได้สูงขึ้น 
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